Uwagi:

DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU >i
2630 |

1) Jm Lo} [
¢ z - ; A } T = .. {Fe Jednostka projektowa:
Biuro Obsiugi Inwestycji Budowlanych

Piotr Szymanski
ul. Kilinskiego 33 lok. 7
95-200 Pabianice

o § T: 48 668 746 501
Eg = E: piotr.szymanski@archidotum.p!
o | gg www.archidotum.pl
f; stalowa RD200 g% g Fazs:
7 - N P 3 PROJEKT BUDOWLANY
7 ] ] :
- o Tytul projektu:
2 é j | ﬁJ Termomodernizacja czesci budynku
g; gl . ' : . e s goyms bedacego w uzytkowaniu przez klub
istriei do aci ia . -
7% v b I (1 styopianem r. 2cm sportowy PTC w Pabianicach
2z nowa obrébka blacharskg
/i _— a— I} Obiekt:
—— 4 = - Budynek uzytecznosci publicznej

(administracyjny-sportowy)

l' I
o rzenia = Adres inwestygji:
stalowa RS 180 ;"'mim;" ;i Pabianice
L = |- L | ul. Gdariska 7
g0 |

F dz. nr 328/1; 328/2 obreb P-9

Projektowany systemowy Inwestor:

ASALEARRARARE ASSRERRRTEES

SRSIeR W AopMy Sl samieml Pabianickie Towarzystwo Cyklistow
i _ ul. Gdariska 7
= i - S
Zawarto$¢:
; i docieplents calych &cian fundamentowych i A l Elewa cje
i docieplenie calych Scian fi ytowych i min. -1,00 ponitej terenu ;
; min. -1,00 ponize] terenu e = Elewacja potudniowa
o o e e e e e e e e e e e e e e e e J
Nazwa rysunku:

Elewacja potudniowa

okna

Sclana

tynk minerainy clenkowarstwowy PCV

kolor: jasno betowy (np. 32207 C1 z systemu STO) kolor: biaty ije Kiowal:
mgr in2, Piotr Szymariski

- éciana cz. cokolowa - drzwi
tynk mineralny cienkowarstwowy lub mozalkowy aluminium upr. bud.do projekt, bez FiEzoh
w specjalnosci konstrukeyjnej

kolor: brazowy (np. 32243 C3 z systemu STO) kolor: brazowy
elementy gzymséw parapety LOD/0652/POOK/06
tynk mineralny cienk ¥ blacha stalowa powlekana Uwaga
kolor: brazowy (np. 32243 C3 z systemu STO) kolor: blaty Wszystkle wymiary okien | drzwi naleiy pobraé z natury. [ Projektowal: \a'
Opisane numery koloréw écian | elementéw podane sa dla orientacii. g
?.b réPk : buch"'”".w""y' il 3’._””’“ Projektowane kolory majg nawiazywaé do pozostatej nie ocieplanej cze$ci budynku.
: stalowa ocy e Dlatego tei przed wyborem koloru naley dokonaé szczegdlowego poréwnania z prébnikiem g E
kolor:brazowy danego producenta, a nstepnie wykonaé prébne malowanie wybranym kolorem. @ o
o <
Data: Styczen 2014 ID:
Skala: Nr rysunku:

1:100 A.1




Uwagi:

Papa termozgrzey
RE30

w zestawie klasy

Pokrycie dachu w klasie RE30

valna podkladowa i wierzchniego krycia

Styropian frezowgny jednostronie laminowana gr. 20cm

|
I
1
|
1
Istniejace pok:yci? dachu _ !
- papa I !
- deski ] [
oy :mi:::ﬂ.;u el E Istnlejacy komin do rozbiérki
| | e ¢
1
: . . . drevmiany impregmowany drewniany impregmowany !
Papa t;n?oﬁﬂ&:&é;; Podkisiiowa’ wierzchiviego kiycla 1 element oporowy element oporawy E / Papa termozgrzewalna podkiadowa i wierzchniego krycia
;’t;::pl::lefmza:xany jednostronie laminowana gr. 20cm I ! ;’ 1::‘?:‘:‘;:::‘::‘539 H— i
is;:::jqce pokrycle dachu 2 i h't’",e";“ pokrycle ﬁjﬁhu AmROWana g Jednostka projektowa:
@ ! - papa - . .
- ;ﬁ:!a;fv::machovm : 2y g - Boolciatarmiana Biuro Obstugi Inwestycji Budowlanych
- sufit podwieszany ! - talbetowe plyty dachowe Piotr Szymarnski
! - sufit podwieszany S
! ul. Kilinskiego 33 lok. 7
elomenty drewnlans NPISgowaNB:IpOUWE i | elementy drewniane oporowe stalowa drabinka 95-200 Pabianice
,’7 do przymocowania rynny dacho | | do przymocowania rynny dachowej /‘ do odnowienia T- 48 668 746 501
o~ 5 : E: piotr.szymanski@archidotum.pl
stalowa RD200 ~{7 |- stalowa RD200 www.archidotum.pl
Faza:
PROJEKT BUDOWLANY
Tytul projektu:
1al RS180 stalowa RS180 . . —
el “H '@ Termomodernizacja czesci budynku
;ar!:a sllllkor}l:war 2mm Farba silikonowa N .
_ ot g O Tynk mineralny gr. 2mm bedacego w uzytkowaniu przez klub
1s;nleja_f:y ?enqms = priiohrsdge rj fpukc a a Warstwa klejowa z siatka zbrojagca — istniejacy gzyms rt PT c P b- H h
0 oCiep! ia . 5 S H l 145 ' .
styropianem gr. 2em ] Istniejaca éclana murowana l:t!;’i‘;r;:: ?;Iam ’r'r‘mmmm L — i fg;;:;l:r:wz L sporiowy wW Fablanicac
Obiekt:
o 144 & ;o : P
H Budynek uzytecznosci publicznej
(administracyjny-sportowy)
do odtworzenia staiows sc_ho!jy
élad istniejacego do odnowienia Adres inwestyciji:
gzymsu \ Pabianice
Projekiowany systemowy E N ul. Gdanska 7
daszek w konsiukeji szdanej >/ ?_j;dﬁ:m;;‘; dz. nr 328/1; 328/2 obreb P-9
gzymsu Inwestor:
150 LF Pabianickie Towarzystwo Cyklistow
ul. Gdarnska 7
o - -
95-200 Pabianice
projektowana izolacja
H Izoalcji iwwilgoci lzolacja przeciwwilgociowa HERE RGN
H zoalcja przeciwwilgociowa zol )
Warstwa klejowa z siatka zbrojaca —J Warstwa klejowa z siatkg zbrojaca Zawarto$¢:
Styropian gr. 14cm ey Styropian gr. 14cm — .
1444 j Izolacja przeciwwodna Izolacja przeciwwodna 1 A I Prze krOJe
E| Istniejaca $ciana murowana Istniejgca $ciana murowana
projekiowana izolacja PI'ZB kl'éj
przeciwilgociowa
Nazwa rysunku:

projektowane dociepelenie $cian fundamentowych j
piwnic uzytkowych na calg ich wysokos¢
min. do wierzchu fawy fundamentowej

Projektowana izloacja przeciwwilgociows do wierzchu fundamentow 5
projektowane dociepelenie scian fundamentowych min. 1,0m ponizej terenu Pl'zekrOJ przez bUdyn ek

Projektowat:

mgr in. Piotr Szymarniski
upr. bud.do projekt. bez cgraniczer
w specjalnosci konstrukcyjnej
LOD/0652/POOK/06

Projektowat:

Arch/Kon

Branza:

Data: Styczeri 2014 ID:
Skala:

1:100

Nr rysunku:

A4




